Obec Hermanovce nad Toplou
Obecny urad Hermanovce nad Toplou 195
094 34 Bystre

Priloha ¢.5

Technicky popis prvkov a grafické znazornenie
jednotlivych hracich prvkov ihriska

Celkovo su navrhnuté nizSie uvedené herné prvky. Verejny obstaravatel umoziuje
dodavatelom predloZenie cenovej ponuky s ekvivalentnymi prvkami s porovnatelnymi,
respektive lepsimi. O splneni podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejny obstaravatel’.

1. Chodnik zrucnosti / Splhacia zostava

Iustraény obrazok

Minimalne technické parametre:
Vyska vol'ného padu: 1 m

Nosnost: 400 — 450 kg

Max. pocet uzivatelov: 8

Rozmery d x § x v: 3,8 X 3,7x 2,26 m
Minimalny priestor: 6,8 X 6,7 m

Povrch, tlmiaci pad: podla normy EN
1177 - travnik

Material:
Plastové casti - polyamid
Kovové Casti - konStrukéna ocel’

2.26m

Lana a siete - polypropylén s vnlitornym
ocelovym jadrom
6.8m Drevené ¢asti - vodovzdorna preglejka

/ - R * Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov
' herného prvku) — pri dodrzani pouzitych
materidlov.
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2. Lanovka pyramida

Iustracny obrazok

Minimalne technické parametre:
Vyska vol'ného padu: 1 m

Nosnost”: 2000 — 2500 kg

Max. pocet uzivatel'ov: 40

Rozmery dx§x v:5x5x3m
Minimalny priestor: 8 X 8 m

Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy
EN 1177 - travnik
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Material:
Plastové cCasti - polyamid
S\ R R )

y//a Ay A Kovové Casti - konStruk¢éna ocel
Lana a siete - polypropylén s
vnatornym ocel'ovym jadrom

S5m

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z
rozmerov herného prvku) — pri
dodrzani pouzitych materidalov.
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3. Pruzinova hojdacka

Ilustra¢ny obrazok

Minimalne technické parametre:
Vyska vol'ného padu: 0,5 m

Nosnost: 50 - 60 kg

Max. pocet uzivatelov: 1

Rozmery d x § x v: 0,86 X 0,27 x 0,78 m
Minimalny priestor: 3,9 X 3,3 m
Povrch, tlmiaci pad: podl'a normy EN
1177 - travnik

Material:

Kovové Casti - konstruk¢na ocel
Pruzina - $pecialna pruzinarska ocel
Plastové Casti - HDPE

* Mozny ekvivalent (+/- 5% z rozmerov

herného prvku) — pri dodrzani pouzitych

materialov.
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Dopliiujice informacie:

a)

b)

f)

Konstrukcia jednotlivych hernych prvkov je rieSend ergonomicky pre fyziognémiu a
motorické schopnosti deti.

Popis jednotlivych hernych prvkov, zostav, urenie pre vekové kategorie, materidlové
zlozenie, kritickd vyska padu a velkost bezpecnostnej zony bude uvedend v
technickych listoch dodavanych prvkov.

Herné prvky budi dodavané na stavbu ako celok. Osadenie, resp. kotvenie
jednotlivych hernych prvkov bude riesené osadenim do betonovych zakladov, v
zmysle kotevného planu vyrobcu hernych prvkov.

Jednotlivé herné prvky nebudt vyzadovat dopadovu plochu, tzn. po osadeni
jednotlivych hernych prvkov je potrebné zrealizovat’ upravu plane a zatravnenie.
Vyrobca, resp. dodavatel hernych prvkov je dalej povinny prilozit ndvod na
instalovanie zariadenia, na jeho odborni montaz, postavenie a umiestnenie v zmysle
STN EN 1176-1 ¢l. 6.1.

Po osadeni jednotlivych hernych prvkov je potrebné kazdé¢ zariadenie o0znacit
CitateI'ne a na viditel'nom mieste pevne uchytenou informacnou tabulkou v zmysle
STN EN 1176-1 ¢l. 7. (druh materidlu, typ zariadenia, vyrobné Cislo a podobne).

Obr. 1: Situa¢ny nékres rozmiestnenia jednotlivych hernych prvkov a zostav detského ihriska



